DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
Subdirección General de Logística 
División Económica y Técnica 

Jefatura de Gestión Técnica 


Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 


MINISTERIO 
DEL INTERIOR 


SAEP/STT/04/2013 


PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 


- CHALECOS DE PROTECCIÓN ANTIGOLPES 


(PROCEDIMIENTO ABIERTO) 


IS! 
OS 


CIÓN 


Madrid, febrero de 2013 


Julián González Segador, sín 

28043 - MADRID ¿ 
Teléfono: 915 822 628 
Fax: 913 886 247 ' 


CORREO ELECTRÓNICO 
armamento.mante(O policia. es Te 


MINISTERIO 


DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
Subdirección General de Logística 


División Económica y Técnica 
Jefatura de Gestión Técnica 


Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 


DEL INTERIOR 
ÍNDICE 

1. Objeto e importe de los bienes......ccocoormonmmmmmmmmms. 3 

2 Entrega de muestras y certificación aplicable................... SE 

3, Descripción de los Cháleco de protección antigolpes.......4 
4, Nivel de protección ..ococonionionincnncnsnneormonnrlernaroronconrnness 9 
A 9 
6. Datos técnicos del tejido ...........occonnconininnonoomommomm... 11 
7.. Etiquetado Y Marcado .oconconinnccononnnonanonnninocnoncnnnconnonanonaness 12 
8. Presentación de los chalecosS.......ccmmmmsmm>.. RS 1 
9. Pruebas de recepCióN.....ccionmn PON Y 
10. Lotes aceptadoS.......c.omacmmm.m.. aaa O lo 
11. Lotes rechazados ..cmucccnonncnononeencnnccamernncennos 15 
12. Plazo de entrega y garantía ...oiocnionocccconocnonocononnnnnncnnoncanone 15 
13. Composición del PliegO «ocaciones: 16 
14. DiligeNCiA...cocccicncicncnnnnnsrnosiess da «16 


CORREO ELECTRÓNICO 
“armamento.manteO policia. es 


Julián González Segador, s/n 
28043 - MADRID 
Teléfono: 915 822 628 
Fax: 913 886 247 


DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
Subdirección General de Logística 

División Económica y Técnica 

Jefatura de Gestión Técnica 

Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 


MINISTERIO 
DEL INTERIOR 


1. OBJETO E IMPORTE DE LOS BIENES. 


1.1. Objeto 

" El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer las 
características y reconocimientos a que habrán de someterse los Chalecos de Protección: 
Antigolpes, presentados a Procedimiento Abierto o en su caso a recepción, así como las 
bases de criterio para decidir, según los resultados, la valoración, aceptación o rechazo de 


los mismos. - 
1.2 Importe de los bienes 


Consiste en la adquisición de 900 Chalecos de. Protección Antigolpes, por un precio 
de 276 euros y un presupuesto máximo de licitación de 300.564 euros, (TRESCIENTOS 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO), IVA incluido. | . 


2. ENTREGA DE MUESTRAS. 


Los licitadores que participen en este Procedimiento, deberán presentar simultáneamente con 
la presentación de la oferta: | 
— 2 chalecos de protección antigolpes, uno de cada talla 
=— 12 probetas de 400 x 400 
—  4probetas de 150 x 150 mm. 
— Certificado en Laboratorio Oficial AITEX u otro oficial acreditado, de cumplimiento 
de las siguientes características solicitadas en este PPT: 
1. Tejido de protección antihumedad: Peso, resistencia a la tracción en trama y 
en urdimbre; columna de agua y resistencia de soldadura 
2. Tejido exterior de la funda: Peso, resistencia a la tracción y desgarro, en 
trama y en urdimbre y protección a la llama. 
3. Tejido en interior de la funda: Antiestático, peso, resistencia a la tracción y 


al desgarro en trama y en urdimbre y protección a la llama. 


ES SS odo esto se entregará, debidamente precintado, en el Servicio de Armamento y Equipamiento - 

$ Se de: licial de la División Económica y Técnica, calle Julián González Segador s/n, 28043- 
qe Rs adrid, por cada modelo ofertado, de cuya entrega se dará el oportuno recibo en el que 
Sy, constará fecha y hora de la misma. 
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Junto con todo lo anterior se hará igualmente entrega de una Memoria Descriptiva de los 
chalecos, en la que se especificarán de forma pormenorizada todos sus componentes, cotas y 
características de los materiales utilizados en la fabricación de los mismos. 

La falta de presentación de las muestras y los certificados exigidos o aquellos que no cumplan 
con el mínimo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas serán rechazados, y por tanto, 


excluidos del Procedimiento. 
3. DESCRIPCIÓN DEL CHALECO DE PROTECCIÓN ANTIGOLPES. 


Los insertos que compongan el chaleco de protección estarán constituidos por capas de un 
tejido de fibra sintética de alta resistencia y deberán ir envueltos en una funda termosellada de 
protección contra la humedad y rayos ultravioletas, con impresión de forma indeleble en la 
misma del año, número de fabricación y nivel de protección, y de las siguientes características: 

— Poliamida 100%. 

— Peso máximo 230 g/m?. ) 

— Resistencia a la tracción en 5 cm., en urdimbre 155 Kg. 

— Resistencia a la tracción en 5 cm., en trama 125 Kg. 

- Resistencia a la tracción en 5 cm., en soldadura 30 Kg. 


Deberá garantizar el nivel de protección definido en el apartado 4 de este Pliego, en toda la 


superficie. 


Podrá disponer de antitrauma, el que de existir, deberá de ser de materiales ligeros y flexibles, 
sin que pueda ser de policarbonato, derivados o similares y de idéntica 'superficie que el 
paquete de protección. Deberá ofrecer la mayor comodidad, no dificultando los movimientos, 


la conducción de vehículos ni la utilización de medios defensivos. 


El espesor total del chaleco será < 12 mm., incluido el sistema antitrauma si lo posee, 
ejerciendo una ligera presión sobre el aparato de medida. Se valorará positivamente su 
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haleco llevará protección en pecho, espalda, laterales, hombros, brazos y cuello, siendo 


tres últimas desmontables del conjunto del chaleco. La envuelta exterior del chaleco de 
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protección, en color azul policial, estará confeccionada a base de fibra de características 


iguales o superiores a las siguientes: 


Parte externa 


COMPOSICIÓN cmoccoconncncnonncninnonconocinncononoororcorcarorsrornesooonrarsisorzazosPOLiéster 660 dtex * 
A inferior a 260 g/m? 
Resistencia a la tracción en urdimbre:................... .ISO 13934-1 1999 > 1800 N 
Resistencia a la tracción en trama: ..oninccninincn.... ISO 13934-1-1999 > 900 N 
Desgarro en ULIMDIE: coconocicoconcncnnnon a ISO 13937-1 2000 > 50 
Desgarro en trama: .......... A ISO 13937-1 2000 > 45 
Columna de agua! cococcnoconionnnnoninononacononononcones ISO 811 1981 3000 mm. mínimo 
Retardante a la llaM2! «ocio. ISO 15025 — 16 SEGUNDOS mínimo 
Retardante a la llama: ...oooooocncoccinincnonocinnionenononncnononenonnons ISO 15025 — clase 1 


Parte interna 


Composición: dt 60% Viscosa FR /25% Para aramida/8 % 
Poliamida/5% Modacrílico/2% antiestático. 

A A inferior a 205 g/m? 
Resistencia a la rotura en urdimbre: . oia ISO 13934-1 1999>900N. 
Resistencia a la rotura en AMA cacon ISO 13934-1 1999>700N. 
Desgarro en Ur dimbre: c.ooooococicnonacananinonicancncnononiocono ISO 13937-1 2000> 32 N. 
DESSATTO CAMA los ISO 13937-1 2000 > 32». 
Protección gninea A ISO 15025 - clase 3. 
Td dios Antiestático 


Los lugares de colocación del emblema del pecho, distintivos de brazo y divisas, se 
establecerán, conforme al diseño y características señaladas en la orden INT/1376/2009 de 25 
de Mayo por la que se complementa la regulación sobre distintivos en el Cuerpo Nacional de 
Policía, publicada en el BOE n*. 131 de 30 de Mayo de 2009, 


istintivo de brazo del Cuerpo Nacional de Policía, será el oficial, e irá centrado en a 


tector 1 de brazo izquierdo, a 140 mm. de la parte inferior del hombro. 
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El distintivo específico de unidad, se acoplará sobre una base de velero de 170 x 50 ma., 


colocado en el protector del brazo derecho. 


Las divisas, se acoplarán sobre una base de velcro, situada en la parte superior delantera 
izquierda, a 65 mm. del canto y 35 mm. de la costura de las tiras elásticas del protector del 


hombro. 


Poseerá las correspondientes aberturas en su parte inferior interna para permitir alojar y extraer 
los paquetes de protección, debiendo ser éstas de las máximas dimensiones para facilitar tales 


Operaciones. 


La protección del cuello, constará de una parte con aberturas exteriores para la extracción de 
- las protecciones, cerradas mediante velcro de 20 mm. y sujeta sobre una base, la cual irá 
ligeramente acolchada para mayor confort. Dicha base estará unida al pecho y a la espalda 
mediante unos velcros y cintas de 25 mm. La parte trasera derecha portará una cinta de 25 x 
430 mm. que deslizará a la parte posterior izquierda mediante unos pasadores, para ajustar y 
poder cerrar el escote a gusto del usuario. Dicha cinta se ajustará sobre si misma mediante un 
velcro permitiendo la sujeción de la cinta y el ajuste. En la parte delantera del cuello irá 
situada una goma de 20 x 110 mm. para permitir cerrar el mismo mediante un velero cosido, 


de 55 mm., en el extremo. 


Las protecciones de los hombros, que contarán con las correspondientes aberturas para la 
extracción y alojamiento de los insertos de protección, van aseguradas al chaleco, mediante 
dos tiras elásticas, recubiertas del tejido exterior de 45 x 45 mm., cosidas a la parte delantera y 
de 70 x 45 mm. en la parte trasera del chaleco. La función, además de la protección de los 
hombros, es proporcionar comodidad al usuario facilitando sus movimientos. 


- Las protecciones de los brazos, que contarán con las correspondientes aberturas para la 
extracción y alojamiento de los insertos de protección, van aseguradas al chaleco mediante 


Ñ MI . . 
E ONÓMICS 2s quierdo con velcro de 50 x 90 mm y-de 50x170 mm, en el brazo derecho, cosidas a la 


25 a ¿ s é j 
2 da en su extremo más estrecho. Dicha tira llevará en toda su superficie velcro por 
ES £ .. la . pe . 

2 bas caras y tendrá la función de asegurarse sobre sí misma, tras pasar por una trabilla 


E SS 


istente en la parte superior de la funda del chaleco, correspondiente a los hombros, 
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permitiendo distintas longitudes de colocación. Igualmente dispondrá de dos tiras elásticas 
de goma de 200 y 225 x 25 mm., cosidas en su borde izquierdo a 35 y a 175 mm. del borde 
inferior respectivamente, con un dispositivo de apertura rápida, cuya parte contraria está 
cosida sobre la funda a una distancia de 35 — 175 mm. del borde inferior. También dispondrá 
de una cinta que permita añadir protecciones adicionales de protección para antebrazos. 


El pecho en su parte inferior, contará a cada lado con una abertura para rápido y fácil acceso 
a equipo, de 150 mm. de ancho por 130 mm. de alto, en forma de arco. A su vez contará a 
cada lado con dos tiras elásticas recubiertas por el tejido principal, de 45 x 80 mm., cada una, 
cosidas a 70 mm. del borde lateral, y con una separación de 45 mm. entre sí, que aseguran a 
su vez una pieza rectangular de tejido, recubierta de velero por su cara interior de 150 x 100 
mm., con la finalidad de unirse mediante la misma a la parte trasera. 


La parte trasera del chaleco contará con dos prolongaciones de la funda de 360 x 120 mm., 
llevando una tira de velcro de 100 x 330 mm., destinada a asegurarse sobre la parte delantera 
del pecho del usuario para la mejor acomodación al cuerpo. Por la cara exterior, a 130 mm. del 
borde interior, se colocará, de costado a costado, un velcro de 150 mm. de ancho. El número 
- de identificación del agente se colocará a 285 mm. del borde inferior para la talla G. y 300 


mm. para la tálla SG. . 


El chaleco se confeccionará según prototipo, llevando todas las piezas. de velero y las cintas 
elásticas, no recubiertas por el tejido exterior ignífugo, protección retardante al fuego. 


Las medidas que se indican, cuando no se especifica lo contrario, corresponden a la talla 
Grande. Para la talla super grande, se modificarán en lo que corresponda. 


La altura mínima del panel de protección trasero (sin sus fundas), medidas desde el centro 
de la sisa del cuello hasta la parte inferior, será de 535 mm. para la talla G y de 555 mm. 


para la talla súper grande. 
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Características específicas 
3.1. Peso 


Compatible «con el grado de protección que se especifica, deberá ser el menor posible. El 
peso del panel, sin las fundas de protección, resultará de la proporcionalidad, entre éste 
y la superficie de protección, expresada en kg/m”, debiendo ser <a 1,625 kg/m. Se valorará 
positivamente su reducción y los chalecos de protección, -serán del peso evaluado en las 


muestras presentadas. 


El peso máximo de las probetas de 40x40 cm, presentadas a procedimiento, deberán de ser 
iguales en constitución a los chalecos, incluyendo tanto la funda interior antihumedad, como 
la funda exterior, todas ellas confeccionadas con los tejidos correspondientes exigidos. 


El peso de los paneles de protección de las probetas, sin sus fundas, será inferior a 260 
gramos. Cualquier probeta, con dimensiones inferiores a 40x40 cm o con peso superior al 
“indicado, supondrá la exclusión de la oferta. Esto se podrá comprobar en las probetas 
presentadas a Procedimiento Abierto, retirando las fundas protectoras, una vez terminadas 


las pruebas de resistencia de las mismas. 
3.2. Talla. 


Los chalecos estarán confeccionados en tallas grande G y supergrandes SG en los porcentajes 
siguientes el 70 % del suministro en talla grande y el 30 % en talla supergrande. 


3.3. Superficie de Protección. 


Los chalecos deberán cubrir pecho, espalda, costados, brazos, hombros y cuello, sin causar 


molestias en cuello y axilas. La superficie de protección mínima expresada será la indicada 


en la tabla adjunta. Cualquier superficie superior o inferior a un 3 % a las indicadas en em?, 


tanto totales como de los componentes, supondría la exclusión de la oferta. 


Eg ÚN 
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4. NIVEL DE PROTECCIÓN 
Se define para los siguientes calibres y ensayos: 


4.1.Calibre .22 corto, bala punta blanda, peso nominal 1,8 + 0,15 g. y Vo260 + 15 m/s, 
con pistola de 186 mm. de cañón. 


4.2.Fragmento Vso de 1,10 g. de peso nominal, empleando lanzador para dichos 


fragmentos. 


4.3.Cilindro de acero con cabeza esférica de 54 mm. de diámetro, de 3.000 g. de peso 


nominal. 


5. ENSAYOS QUE DEBEN SUPERAR LOS CHALECOS 


Todos los ensayos serán realizados por personal técnicos en el laboratorio de este Servicio de 
Armamento y Equipamiento Policial, salvo aquellos referidos a los tejidos indicados en el 


punto 2, que deberán ser certificados en laboratorio oficial. 


5.1 Elementos para la prueba. 
— Paralepípedo metálico para alojamiento de las probetas con cavidad rellena de 
plastilina a una temperatura de 21 + 2* C. 
— Equipo de medición de velocidad. 
— Equipo de medición de temperatura. 
— Equipo de medición de profundidad. 
— Placa testigo. 
— Máquina Universal de ensayos. 
— Equipo de medición de energía. 


5.2. Resistencia en condiciones normales. 
5.2.1. Un chaleco de protección, parte de él o probeta, se adosará al paralepípedo referido, de 
do que quede en contacto con la plastilina, estando la superficie de ésta totalmente plana. 


ajdistancia de tiro para los ensayos balísticos, con el calibre .22 corto, será de 3 m. 


Julián González Segador, s/n 


CORREO ELECTRÓNICO : ml 20 TN 
armamento.mante(Opolícia.es . e Far 91 3880 247 


DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
Subdirección General de Logística 

División Económica y Técnica 

Jefatura de Gestión Técnica 

Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 


MINISTERIO 
DEL INTERIOR 


Se efectuarán cuatro disparos con el arma y munición especificados en el punto 4.1, en el 
centro de la probeta, a 100 + 10 mm. unos de otros, para lo que se empleará una plantilla. Del 
resultado de esta prueba, se extraerá el trauma medio, el que no deberá ser superior a 8 mm. 


Sobre otra probeta se efectuará una prueba empleando el lanzador y fragmentos definido en el 
punto 4.2, consistente en una serie de disparos, según la Norma STANAG 2920, los que no 
podrán estar a menos de 30 mm. de distancia entre ellos, ni del borde de la probeta. El límite | 
balístico Vso será > a 250 m/s, quedando eliminado el chaleco que no cumpla tal requisito. 


No podrá producirse perforación alguna en la prueba balística con el calibre .22 corto, ni más 
. de un trauma individual > a 8 mm. Dos traumas individuales iguales o superiores o el trauma 
medio superior a éste último o la perforación supondría la eliminación del chaleco de 


protección. 


5.2.2. Con los chalecos presentados, se efectuará una prueba de funcionalidad y 
confortabilidad, comprobándose que cumplen todo lo especificado. El incumplimiento del 
grosor o características exigidas en el punto 3, será causa de eliminación del chaleco. 


5.3. Prueba de flexibilidad. 

Con dos probetas de 150 x 150 mm., se efectuarán las pruebas de flexibilidad, para lo que se 
empleará el equipo universal de ensayos. Cada probeta será sometida a la compresión con el 
referido equipo, con una velocidad de compresión de 100 mm. por minuto, midiéndose la 
resistencia a los 15, 35 y 50 mm., en ambos carás efectuándose de igual forma sobre sus 
diagonales. Se calculará la media de las veinticuatro medidas resultantes, no pudiendo 
ninguna de ellas dar un valor superior a 15 Newton ni ser la media de las dos probetas 
superior a 12 Newton. El no-cumplimiento de la flexibilidad requerida supondrá el rechazo 


del chaleco. 


5.3. Resistencia a altas temperaturas. 

Se introducirán dos probetas, por modelo presentado, en una cámara de calor a una 
emperatura de 60 + 2” C, durante veinticuatro horas realizándose posteriormente las pruebas 
cificadas en los párrafos 3" y 4” del punto 5.2.1, no habiendo de transcurrir más de 5 
iitos desde la extracción de las probetas de la cámara de calor hasta el inicio de la prueba. 
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5.4, Resistencia a bajas temperaturas. 

Se introducirán dos probetas, por modelo de chaleco de presentado, en una cámara de frío, a 
una temperatura de -20 + 2” C, durante veinticuatro horas, realizándose posteriormente las 
pruebas especificadas en los párrafos 3" y 4? del punto 5.2.1, no habiendo de transcurrir más 
de 5 minutos desde la extracción de las probetas de la cámara de frío hasta el inicio de la 


prueba. 


Para los resultados de esta prueba, se tendrá en cuenta lo fijado en el punto 5.2.1. 


5.5. Pruebas de humedad y estanqueidad. 

Se introducirán dos probetas, por modelo de chaleco de protección presentado, en agua, de 
-. manera que el nivel quede por encima de éstas, como mínimo 100 mm., manteniéndolas 

sumergidas durante 60 minutos, extrayéndolas a continuación y dejándolas escurrir por sí 

mismas durante 2 minutos, realizándose posteriormente las pruebas especificadas en los 


pa 30 y 4* del punto Si ES 
Para los resultados de esta prueba, se tendrá en cuenta lo fijado en el punto 5.2.1. 


5.6. Prueba de absorción de energía. 

Tres probetas serán sometidas a la prueba de absorción de energía, dejando para ello caer 
libremente el elemento definido en el punto 4.3, desde 1000, 1500 y 2000 mm. de altura, 
habiendo previamente colocado las probetas sobre el paralepípedo metálico relleno de 
plastilina, no debiendo de producirse, respectivamente para cada una de las alturas indicadas, 


1 


unos traumas > a 9, 11,5 y 14 mm.. 


Los traumas iguales o superiores a los anteriores, en sus respectivas alturas, supondrían la 


eliminación del chaleco de protección, 


6. DATOS TÉCNICOS DEL TEJIDO 


ENE 
EA ES A 
E Ey SS El proveedor deberá aportar los datos técnicos correspondientes a los tejidos 
pa e a Sémpleados en el chaleco de protección, así como, el proceso de hilado y confección. Los 
S ES 3 
Sd K idos deberán cumplir las especificaciones requeridas. 
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Estas características facilitadas por el proveedor, mediante el correspondiente 
certificado, podrán ser comprobadas y comprobables y serán las mismas que habrán de tener 


los chalecos a suministrar. 


. 7, ETIQUETADO Y MARCADO 


Cada chaleco de protección deberá llevar, en la funda, claramente marcado de forma indeleble, 
en su interior, en castellano, la siguiente información: 
-a)' Año de fabricación, con el siguiente código: Año 2013: CD 
b) Nivel de protección (P). 
c) Método de limpieza. 
d) Número 
e) Talla 


8. PRESENTACIÓN DE LOS CHALECOS 


8.1 Cada unidad compuesta por un chaleco completo se presentará en el interior de una 


- bolsa de plástico y ésta a su vez en un envase adecuado. 


8.2 Cada grupo de cinco envases irá a su vez dentro de un empaque adecuado, donde 
figurará el número de chaleco que lo integran y año de fabricación indicado mediante el 
código (CD), asimismo figurará el peso, volumen del empaque y tipo de chaleco. Los 


empaques, se entregarán sobre palés. 


9. PRUEBAS DE RECEPCIÓN 


La Empresa que resulte adjudicataria, cuando tenga el material preparado para su recepción 
y entrega, lo comunicará al Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, de la División 


Económica y Técnica, con tiempo suficiente y por escrito. 


a recepción técnica de los chalecos tendrá lugar en la fábrica del roveRdol y la Comisión 
Sreptora nombrada al efecto, podrá realizar o no, la totalidad de las pruebas incluidas en el 
ES o de Prescripciones Técnicas para lo que el fabricante pondrá a disposición de la misma 


5 medios Papes uedOs para la realización de las pruebas. En caso de existir desacuerdo | 


E RAL 
ASS Mes e 
Oo E: 


de: 


Julián González Segador, s/n 
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V 


respecto a los elementos de medida, se realizará un contraste de los mismos en el organismo 


que designe el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial. 

Al finalizar las pruebas se extenderá un Acta sobre las mismas, firmada por los componentes 
de la Comisión Receptora, especificándose la conformidad o no con ellas. De ser aceptado el 
material deberá ser entregado en el Depósito del Servicio de Armamento y Equipamiento 
Policial, en la dirección anteriormente citada. 


9.1. Lotes 


9.1.1. Se entiende por lote, el conjunto de: elementos fabricados según las mismas 


especificaciones y objeto de y un mismo contrato y orden de fabricación. 
9.1.2. El lote estará constituido por el total de chalecos de protección antigolpes adquiridos. 
9.2. Toma de muestras y Plan de muestreo 


Serán de aplicación en cuanto a la toma de muestras la Norma UNE-66020-1:2001, Nivel 


general de Inspección I, según plan de muestreo simple en inspección normal (tabla general). 
9.3. Pruebas 
9.3.1. Reconocimiento visual y dimensional. 


Cada uno de los elementos de la muestra, se reconocerá para observar si aparece alguno de los 


defectos siguientes: 


CONCEPTO | o O N.CA 

— Peso superior al requerido ..oooocccoconccoconoccnoniocornonooncnorocnrnoconcar errar cnrcoriccnns 0,40 
— Chaleco incompleto ......onoonininncommmrnrrrres Lenennnannons 0,40 
— Chaleco CON TOTULAS o.oooccnonnononinaconioncononnonnnonconconcnononconcnononeno oda nn 0,40 
— Defecto de soldadura en la funda de los insertos balísticos ............... ..2..0,40 
— Sistema de cierre defectuoso .......... earovaniarccnanncaninross A AY 
o Etiquetados defectuosos, borrosos, incompletos o no existen ................. 6,5 


Julián González Segador, s/n 
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— Costuras defectuosas ..occocicnucincanem. A 6,5 
— Existencia de manchas................ EEN A A 6,5 
— El color no es el determinado .....cocncccconocacionoononennnononanonconononnnonconcrnnnnanonons 0,40 
— No son en el porcentaje requerido en las tallas media o grande ............. 0,40 
— Confección del chaleco defectuosa .....oocoicicnocionnconmm. ds 0,40 
— El material y confección de la funda exterior no es el requerido............. 0,40 
— El material y resistencia de la soldadura de la envuelta 
de los insertos de protección no es el requerido ......ococoonicononnnininnininnnnnnss 0,40 


— No dispone de protección, ni en la forma 
debida para los antebrazos, el hombro y el cuellO ...ooocoioccicninonon cm... 0,40 


Cualquier otro defecto que se pueda presentar, se catalogará por analogía con los anteriores. 


9.3.2. Prueba de funcionalidad. 


Esta prueba se efectuará llevando a cabo lo especificado en el punto 3 del presente Pliego. 


9.3.3 Comprobación del material del chaleco. . 


El chaleco que haya superado las dos pruebas anteriores, será sometido a la comprobación de 


que reúne las mismas características que el chaleco presentado al proceso de selección. 


Aceptación.- Se considerará superada esta prueba, si el chaleco cumple las características 


testadas en el proceso de selección. 


Rechazo.- No se considerará superada esta prueba y será rechazado el lote o lotes de que se 
trate, si el chaleco no cumple la totalidad de las características del presentado al proceso de 


selección. 


9.3.4. Otras comprobaciones. 


2 Comisión receptora nombrada al efecto, podrá realizar alguna o algunas de las pruebas 
spondientes a los puntos 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6. 
tación.- Se considerará superada esta prueba si el chaleco cumple las condiciones 


CIÓN 
VISIÓN 


das en dichos puntos. 


Julián González Segador, s/n 


ME . 28043 - MADRID 
CORREO ELECTRÓNICO ; Teléfono: 915 822 628 


armamento.mante policia.es a Fax: 913 886 247 


14 


DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
Subdirección General de Logística 
División Económica y Técnica 

Jefatura de Gestión Técnica 

Servicio de Armamento y Equipamiento Policial 


MINISTERIO 
DEL INTERIOR 


Rechazo.- Se considerará no superada esta prueba y rechazado el lote o lotes de que se trate, si 


no cumple con las condiciones exigidas en los referidos puntos. 


9.3.5. Reconocimiento de empaques y envases. 


Se comprobará que se cumple todo lo indicado en el apartado 8, rechazándose el lote en caso 


contrario. 
10. LOTES ACEPTADOS . 


Los lotes aceptados quedarán a disposición del Servicio de Armamento y Equipamiento 
Policial de la División Económica y Técnica y la entrega de los mismos se llevarán a cabo 
en el lugar indicado en el punto.2, siendo la totalidad de los gastos que se produzcan como 


consecuencia de dicha entrega, por cuenta exclusiva del adjudicatario. 
11. LOTES RECHAZADOS 


En el caso de que se produzca el rechazo de un lote, se podrá presentar el mismo una sola 
vez más a recepción, después de haber sido revisado en el 100% por la Empresa licitadora y 
corregido el defecto o los defectos que originaron el rechazo, lo que será acreditado 
mediante el oportuno certificado. Esta segunda recepción se efectuará obligatoriamente con la. 
misma Norma pero en el nivel general de inspección II, siendo la totalidad de los gastos que 
se:-produzcan en relación con el material, por cuenta exclusiva del adjudicatario. 


12, PLAZO DE ENTREGA Y GARANTÍA 


Los chalecos de protección antigolpe deberán ser entregados, antes del 15 de diciembre del 


año en curso. 


Todo el material suministrado tendrá una garantía de dos años a contar desde la fecha de la 


(25 x MICA y 2 


CIN 
AS 


RAL pavecepción. Dicha garantía cubrirá contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento, 
igándose el adjudicatario de la oferta a reparar por su cuenta cualquier defecto que en el 
lodo de garantía se presente y a la reposición, sin cargo de las piezas defectuosas O 


tiles, corriendo por su cuenta la mano de obra y el transporte. 
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13. COMPOSICIÓN DEL PLIEGO 


Este Pliego de Prescripciones Técnicas, consta de dieciséis (16) páginas, todas ellas 


numeradas y selladas de conformidad. 


14. DILIGENCIA 


Para hacer constar que el presente Pliego Técnico se somete a la aprobación del Órgano de 


Contratación según la normativa vigente. 
PROPUESTO 


o | EL JEFE DE LA SECCIÓN TÉCNICA 
- | DEPROGRAMACIÓN Y CONTROL 


Fd”.: Rafael MORAN GOROSTIDI 


EL ADJUDICATARIO 
Ed”: 
Julián González Segador, sin 
CORREO ELECTRÓNICO : retomo: 218 822.028 
armamento.mante(O)policia.es : : Fax: 913 886 247 


